
//  �CARATTERISTICHE

SCHEDA PRODOTTO // SMARTINTEGO DIGITAL CYLINDER AX - CILINDRO A LEVA

// � DATI TECNICI

Diametro profilo 19 mm (punzonatura Doppia D)

Lunghezza profilo 51 mm meno lo spessore della porta 
(max. 24 mm) 

Lunghezza leva 33,5 mm piatta (intercambiabile)

Pomoli Pomolo di lettura: cappuccio in plastica 
grigio-nero (RAL 7021)

Pomolo girevole: acciaio inox

Diametro: 32 mm

Mezzi di  
identificazione  
supportati

::  �WO: MIFARE® Classic, MIFARE® 
DESFire® EV1 / EV2 / EV3, UID  
(card serial number) secondo  
ISO 14443 (ad es. MIFARE®,  
Legic® Advant, HID® SEOS),  
STid Mobile ID

::  �VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® 
DESFire® EV1 / EV2 / EV3

::  �OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3

Tipo di batteria 2 CR 2450, 3 V al litio 

Durata delle batterie Fino a 10 anni in stand-by o 
100.000 azionamenti (standard)

Range di temperatura Esercizio: da -25° C a +65° C 
(secondo DIN EN 15684)

Grado di protezione IP54 (Standard) / IP67 (opzione .WP)

Segnalazione Acustica (cicalino) e / o ottica 
(LED – verde / rosso)

Accessi memorizzabili fino a 1.000

Rete radio 868 MHz Direttamente collegabile in rete con 
LockNode integrato (WO)

::	 Montaggio e installazione semplici, leve 
intercambiabili per ogni tipo di porta dell’armadio.

::	 Protezione contro l’apertura non autorizzata della 
porta dell’armadio grazie al meccanismo di blocco 
della leva.

::	 La protezione antiforatura protegge l’elettronica 
dell’attuatore da attacchi esterni.

::	 Massima sicurezza dei dati: il SecureElement 
memorizza i dati di sistema criptati e costituisce 
parte della nuova architettura di sicurezza 
AX. Questo speciale chip è parte integrante 
dell’autenticazione e protegge in sicurezza da 
attacchi esterni.

::	 Lunghissima durata delle batterie  
(fino a 10 anni in stand-by).

::	 Comfort operativo ancora più elevato grazie ai 
pomoli ergonomici e ai feedback ottici e acustici.

::	 Made in Germany!  
Garanzia di qualità.



// � DIMENSIONI

// � VARIANTI DI PRODOTTO

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi. Dimensioni in mm
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SI-Z5.LE.19.M.WO: per porte di armadi con apertura di 19 mm, Wireless Online

SI-Z5.LE.19.M.VCN: per porte di armadi con apertura di 19 mm, Virtual Card Network

SI-Z5.LE.19.M.OSS: per porte di armadi con apertura di 19 mm, codifica OSS

OPZIONI

Versione resistente alle intemperie, grado 
di protezione IP67, per l’impiego in porte 
esterne e per porte esposte a forti spruzzi 
e getti d’acqua.

.WP

// � ACCESSORI
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Leva di ricambio  
zincata con incavo

Tipo 11 Curvatura Contenuto

Z5.LE.11.01 senza/piatta

12 pezzi
Z5.LE.11.02 5 mm

Z5.LE.11.03 10 mm

Z5.LE.11.04 15 mm
 

Leva di ricambio  
zincata standard

Tipo 12 Curvatura Contenuto

Z5.LE.12.01 senza/piatta

12 pezzi
Z5.LE.12.02 5 mm

Z5.LE.12.03 10 mm

Z5.LE.12.04 15 mm

Leva acciaio inox standard  
per piega a gomito

Tipo Lunghezza Contenuto

Z5.LE.100.01 100 mm 12 pezzi
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